Ykazanug no npousbogemby pabom

1. llpu yempoicmBe BogoomBegerus Beanosume:

o gemonmax X/ MOHOUMHOU niume Ha nobeproomu nognoiss;

* GeMOHMaX paspyuenrozo acpaibmobozo nokpamus nobepwocmu nognobs u ommocmku (t=0,05m);

» Cpesky epyHma nobepxHocmu nognoaba U OmMMOCMKU Co Cregyiowel naaHupoBkol ¢ cobmogenuem ykaooG

o yknagky BogorenpoHuyaemozo nokpaimus npousbogums ¢ cobageruem pabromepHozo ykiona gag omboga abapudnex bog B npusmok
KonnekmopHoeo Bogg

o ympambobry webeHouHou nogeunku (t=0,12m) noBepwHocmu nognoibs, ommocmku Banosums B pydryio Bubponsumamu ¢ oba3amensHM
cobaogeHuem JKIOHG

» yempoicmbBo acpanmobozo nokpamus noBeprocmu nognosa u ommocmku (t=0,05m);

o pabomu Brnoswame coeracko 4 5, 6, 10

2. YempoicmBo mepmomempuyeckux ckbaxuy (6um), obopygobankex cucmemod CMAK:

o bypenue ckbaxur Becmu komowkoBam cnocobom ¢Beyxyoy manoeabapumrod Gypobol yemarobkod muna «OneHoks;
¢ 3amapubarue u nepemelerus Gypobol yemarobku npousbogums By, nymem pasbopa ee Ha cocmabrue Groky
o npu Bucome nognoaes 6 moure Eypenus Huxe 2.3m npegycmompems Bckpamue zpyHma (ame) go Heobxogumozo ypobusg

o npu bypeHuu gag uckmoderus Hezamubrex pakmopoB npu Heycmoduubbx nopogay a mawxe BBugy 3oH npomoka epysmobex Bog npumeramp
obcagrne mpybu Ha Beio eaybury ckBaxuns, ¢ J-x KpamHeam obopayubaruem [locre 3aBepwenus GypeHus obeagras mpyba usbrekaemes;

» nepeg yemanobkol mepmompyBky 3aujumHo2o KoHGykmopa, anmubargasbrod sawume Beinosnums ux ogpyHmobry u okpacky B Bugy cmecrenkax
yenobud mpyby gra mepmompybku pesamb Ha cocmabuie ceemerma no 1,5M ObHaxeHue mepMompybku Hag nobepxHocmblo Nognosibs npuHIMb
- 04m;

o cmukoBKy ceamenmob u saenywky mpybku 8 Huxwed yacmu npousBogums saekmpogyeobou cBapkod no [OCT 5264-80, ¢ cobmogeruem
eepmemuyrHocmu. Kamem wba Smm. Bapumo arekmpogamu 342 no [OCT 9467-75;

* nocre yemarobku mepmompybku B ckbaxury nasyxu mexgy mpybkol u cmeHkoU CKBaxuHb 3anoAHUMb OmpabomaHHaM ZpyHmMom
o B mepmompybku ycmarobums yugpoBrie mEpMOMEMPUYECKUE KOCH C MHO2030HHAMU GaMYUKaML

¢ (19 COBGUHEHLE MEDPMOKOC MEXGY CODOU U NOGKMOYEHUS K KOMMYMAYUOHHOMY Wkagy ucnoabobamp kabesv UTP4 Cat Se 24AWG CCA.
Coegurenue npousBogumnb nocregobamensro yepes pasbembumenu cBasu RS—485;

¢ KOMMYMOUYUOKHAL LUKOP PACcNOSOXUMb Ha BEpXHEM Maxe ¢ KpenaewueM Kk cmexe Ha 4—x giobesb—eBosgsy

» Kabenb B mexHudeckom nognombe npodoxumb B eogpupobanrod mpybe 116X Beiwe ommemku 0.000 6 memannopykabe

» npoknagky kabeabHoll mpacos om mepMompybku go Gauxadwed cBau npousbogums B apyHme gatee no X/6 KOHCMPYKYUAM C KDENTEHUEM
grobeno—xomymamy, Bowe ommemku 0.000 kpennerue npousbogumb crobamy

* 1pu npoknagke Kabers Yepe3 nepekpumus MonmaxHue omBepcmus obopygobamb MemanIudeckuMy 2unb3aMy

» mepmompybku obopygobamp awmubargarbHod 3awumod ¢ HaBecHuM 3amMKom

o pabomu Bunoswame coeracko 4 7, & 10

J. Pemormuo—BocemaroBumenbHeie pabomtl 3awumHozo ¢io9 6emoHa Koempykuyudt

* pemoHm Kowcmpykyuil Banossums no cpegemBom owmykamypubarus besycagourod BacmpombBepgenued cyxoi CMECo MUKCOMPONHo20 muna
MasterFmaco N310, S488 (mubo aranos):

* 11€DEY HAHECEHUEM CMECU NOBEDXHOCTb KOHCMPYKYUU O4UCTIUMb OM Pa3DYWEHHO20 BEMOHG, 0DECbAUMY HAHECMU Haceyku 2AybuHod go Smm
Cmayubarue nobepxrocmu konempyxyud npousbogump kaxgue 10~15 murym, 6 meyerue He meree J yacol

o B kavecmbe ageeauu ucnomesobamo Mastertmaco P5000 AP (1ubo aranoz):
* nocre Boccmarobrerug bemora obecneyump BaaxHud yxog 3a paboyum cloeM PEMOHMHOU CMecu COZIacHO pekomeHgayusM npousBogumens;
¢ pemonmibe paboma npousbogume npu memnepamype maccuba He meree +5G
¢ pabomy Bunosrams cozsacko & 2, 5 4, 10.
4. YempoticmbBo yokonvHol 3abupki:

o BunomHumb gemoHmax paspyuenHol yokombHol 3abupky (kupnuy K/ HaBeckte IKpaHH No NEpUMEMpY 3gaHus), 1a3G

o Benoswume yempoidcmBo KkupnuyHoU yokoneHoU 3abupky, nymem 06Ba3ku Hekomophx cBaLl MEMANIUMECKUMY YeOTKaMU C KDENJEHUEM HA HLX
whennepg no nepumempy 3ganug

v COEQUHeHUE CmalbHb 3AeMeHmol npegycmompemn pyarol saekmpogyeoboi cBapkol Bee cBaprue wb Banomwums s1ekmpogamuy 3-42 no
[OCT 946775, kamem wba Smm,

o nocre Bunosnerus cbapoyre pabom memaniudeckuil wbearep, yeoaku oducmume, ogpysmobame, okpacums
o KupnuyHyw kaagky npousbogume no wberrepy ¢ apmupobaruem cemkod yepes mpu paga
o npu yempodemBe KupnudHou Kiagku npegycMompems yempodcmbBo Besmunayuontex npogyod pasmepamu J80*200 (45wum) u mexonoeuyeckozo
J1a3a 100041000 (2um), ¢ HaBecHom 3amkom;
o owmykamypubarue u okpacky kupnu4HoU knagku BanosHums cobmecmHo ¢ GobkoBod HapyxHoU gparbio pocmbBepka
¢ yempodcmBo yokonwHod 3abupku Bunosname Ha 0,15m om ypobrg semny
¢ pabomy Bunosnamp coesacko 4 7, 9, 10.
5. Yempoticmbo mapox HuBeaupobarug (21wm):

o Mapku u3zomoBumb u3 memaniuveckol naacmure; monwurol Smy pasmepom 120xI20my ¢ npubapenrbm yeorkom
o bee cbapHee wbn Banosume snekmpogamu ~42 no [OCT 9467-75, kamem wba Smm,
¢ npu yempodcmbBe mapok ucnoavsobamo yeonok pasmepom S0550mm,
* Kpenaexue Mapok npousBogumb K HECYUUM KOHCMPYKUUSM C noMouiblo 4—x goberet
¢ pabomy Bunosnamp coesacko 4 7, 9, 10.
6. Jia npousbogembBa pabom no yempodcmby wokoseHoll abupku u ommocmu Benoasume gemonmax X/6 akpaHol Bxogrex zpymn, oepaxganiel
KupnuyHoU Kknagku nogbesgol

7. i npousBogemBa pabom no pemormy cmpoumenbHEX KoHcmpykyudl Banomums gemosmax (cpesky) Memannuyeckux obcagHex mpyb ¢ ombubkod
bemona

8 Pabomn npousbogames 66.ausu aunuu daexmpokabened Haxogauuxca nog Hanpsxenuem 0,4kB. KaberbHee sunuu He bygym obecmoyers; 4mo
npubogum K ozparuyeruo gelicmbuli paboyux B coombBemembuu ¢ mexwukol beonacHocmu

9. lpu npousBogcmbe pabom Beco mamepuanr “nopyusmu” mparcnopmupoBams « obbexmy, 3amem nepemecmums Boyiky Yepes mexHoT0ZUYECKuE
npoemti (gemosmupoBanky yokosbHyio 3abupky nubo mexamy) B nognoaee u pasmecmume no 3oHam saxbamok

10. [logpobHoe onucarue mexHonoeuu npousbogecmba pabom cmompu pasgen ¢/ToscHUMEbHAS 3aNUCKT).

HC-09/2023-05-KP

Kpacrogpckull kpatj 2 Hopunbck bezuqebg J5—1«

m |Konyu| Tliem W gok | Tlogn | Jloma

KanumanbHud pemoxm cmagug | quem | qucmot
Benosmun | Pageeba 0525 KoHempykyud HyreBozo yukiq p
[pobepun |napeana 0323|  3nemeHmoB mexHuyeckoeo nognosbs /1 4

Obuwue ykasanug no npousbogemby pabom
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Указания по производству работ 1. При устройстве водоотведения выполнить: При устройстве водоотведения выполнить: демонтаж ж/б монолитной плиты на поверхности подполья; демонтаж разрушенного асфальтового покрытия поверхности подполья и отмостки (t=0,05м); срезку грунта поверхности подполья и отмостки со следующей планировкой, с соблюдением уклонов; укладку водонепроницаемого покрытия производить с соблюдением равномерного уклона для отвода аварийных вод в приямок коллекторного вода; утрамбовку щебеночной подсыпки (t=0,12м) поверхности подполья, отмостки выполнить в ручную виброплитами с обязательным соблюдением уклона; устройство асфальтового покрытия поверхности подполья и отмостки (t=0,05м); работы выполнять согласно л. 5, 6, 10.    2.  Устройство термометрических скважин (6шт), оборудованных системой СМИК:  Устройство термометрических скважин (6шт), оборудованных системой СМИК: бурение скважин вести колонковым способом «всухую» малогабаритной буровой установкой типа «Опенок»;  затаривание и перемещения буровой установки производить вручную, путем разбора ее на составные блоки; при высоте подполья в точке бурения, ниже 2.3м, предусмотреть вскрытие грунта (ямы) до необходимого уровня; при бурении для исключения негативных факторов при неустойчивых породах, а также ввиду зоны протока грунтовых вод, применять обсадные трубы на всю глубину скважины, с 3-х кратным оборачиванием. После завершения бурения обсадная труба извлекается; перед установкой термотрубки, защитного кондуктора, антивандальной защиты выполнить их огрунтовку и окраску. В виду стесненных условий трубу для термотрубки резать на составные сегменты по 1,5м. Обнажение термотрубки над поверхностью подполья принять - 0,4м.; стыковку сегментов и заглушку трубки в нижней части производить электродуговой сваркой по ГОСТ 5264-80, с соблюдением герметичности. Катет шва 5мм. Варить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75; после установки термотрубки в скважину пазухи между трубкой и стенкой скважины заполнить отработанным грунтом; в термотрубки установить цифровые термометрические косы с многозонными датчиками; для соединение термокос между собой и подключения к коммутационному шкафу использовать кабель UTP4 Cat 5e 24AWG CCA. Соединение производить последовательно через разветвители связи RS-485;  коммутационный шкаф расположить на верхнем этаже, с креплением к стене на 4-х дюбель-гвоздях; кабель в техническом подполье проложить в гофрированной трубе ПВХ, выше отметки 0.000 в металлорукаве; прокладку кабельной трассы от термотрубки до ближайшей сваи производить в грунте, далее по ж/б конструкциям с креплением дюбель-хомутами, выше отметки 0.000 крепление производить скобами; при прокладке кабеля через перекрытия монтажные отверстия оборудовать металлическими гильзами; термотрубки оборудовать антивандальной защитой, с навесным замком; работы выполнять согласно л. 7, 8, 10.    3. Ремонтно-восстановительные работы защитного слоя бетона конструкций: Ремонтно-восстановительные работы защитного слоя бетона конструкций: ремонт конструкций выполнить по средством оштукатуривания безусадочной быстротвердеющей сухой смесью тиксотропного типа MasterEmaco N310, S488 (либо аналог); перед нанесением смеси поверхность конструкции очистить от разрушенного бетона, обеспылить, нанести насечки глубиной до 5мм. Смачивание поверхности конструкций производить каждые 10-15 минут, в течение не менее 3 часов; в качестве адгезии использовать MasterEmaco P5000 АР (либо аналог); после восстановления бетона обеспечить влажный уход за рабочим слоем ремонтной смеси согласно рекомендациям производителя; ремонтные работы производить при температуре массива не менее +5С; работы выполнять согласно л. 2, 3, 4, 10.    4. Устройство цокольной забирки: Устройство цокольной забирки: выполнить демонтаж разрушенной цокольной забирки (кирпич, ж/б навесные экраны по периметру здания), лаза; выполнить устройство кирпичной цокольной забирки, путем обвязки некоторых свай металлическими уголками с креплением на них швеллера, по периметру здания; соединение стальных элементов предусмотреть ручной электродуговой сваркой. Все сварные швы выполнить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75, катет шва 3мм.; после выполнения сварочных работ металлический швеллер, уголки очистить, огрунтовать, окрасить; кирпичную кладку производить по швеллеру с армированием сеткой через три ряда; при устройстве кирпичной кладки предусмотреть устройство вентиляционных продухов размерами 380*200 (45шт) и технологического лаза 1000*1000 (2шт), с навесным замком; оштукатуривание и окраску кирпичной кладки выполнить совместно с бобковой наружной гранью ростверка; устройство цокольной забирки выполнять на 0,15м от уровня земли; работы выполнять согласно л. 7, 9, 10.    5. Устройство марок нивелирования (21шт): Устройство марок нивелирования (21шт): марки изготовить из металлической пластины, толщиной 5мм, размером 120х120мм, с приваренным уголком; все сварные швы выполнить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75, катет шва 5мм.; при устройстве марок использовать уголок размером 50х50мм.; крепление марок производить к несущим конструкциям с помощью 4-х дюбелей; работы выполнять согласно л. 7, 9, 10.  6. Для производства работ по устройству цокольной забирки и отмостки выполнить демонтаж ж/б экранов входных групп, ограждающей Для производства работ по устройству цокольной забирки и отмостки выполнить демонтаж ж/б экранов входных групп, ограждающей кирпичной кладки подъездов.    7. Для производства работ по ремонту строительных конструкций выполнить демонтаж (срезку) металлических обсадных труб с отбивкой Для производства работ по ремонту строительных конструкций выполнить демонтаж (срезку) металлических обсадных труб с отбивкой бетона. 8. Работы производятся вблизи линии электрокабелей, находящихся под напряжением 0,4кВ. Кабельные линии  не будут обесточены, что Работы производятся вблизи линии электрокабелей, находящихся под напряжением 0,4кВ. Кабельные линии  не будут обесточены, что приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с техникой безопасности.  9. При производстве работ весь материал "порциями" транспортировать к объекту, затем переместить вручную через технологические При производстве работ весь материал "порциями" транспортировать к объекту, затем переместить вручную через технологические проемы (демонтированную цокольную забирку либо тех.ямы) в подполье и разместить по зонам захваток.           10.  Подробное описание технологии производства работ смотри раздел «Пояснительная записка».   Подробное описание технологии производства работ смотри раздел «Пояснительная записка».  
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Указания по производству работ 1. При устройстве водоотведения выполнить: При устройстве водоотведения выполнить: демонтаж ж/б монолитной плиты на поверхности подполья; демонтаж разрушенного асфальтового покрытия поверхности подполья и отмостки (t=0,05м); срезку грунта поверхности подполья и отмостки со следующей планировкой, с соблюдением уклонов; укладку водонепроницаемого покрытия производить с соблюдением равномерного уклона для отвода аварийных вод в приямок коллекторного вода; утрамбовку щебеночной подсыпки (t=0,12м) поверхности подполья, отмостки выполнить в ручную виброплитами с обязательным соблюдением уклона; устройство асфальтового покрытия поверхности подполья и отмостки (t=0,05м); работы выполнять согласно л. 5, 6, 10.    2.  Устройство термометрических скважин (6шт), оборудованных системой СМИК:  Устройство термометрических скважин (6шт), оборудованных системой СМИК: бурение скважин вести колонковым способом «всухую» малогабаритной буровой установкой типа «Опенок»;  затаривание и перемещения буровой установки производить вручную, путем разбора ее на составные блоки; при высоте подполья в точке бурения, ниже 2.3м, предусмотреть вскрытие грунта (ямы) до необходимого уровня; при бурении для исключения негативных факторов при неустойчивых породах, а также ввиду зоны протока грунтовых вод, применять обсадные трубы на всю глубину скважины, с 3-х кратным оборачиванием. После завершения бурения обсадная труба извлекается; перед установкой термотрубки, защитного кондуктора, антивандальной защиты выполнить их огрунтовку и окраску. В виду стесненных условий трубу для термотрубки резать на составные сегменты по 1,5м. Обнажение термотрубки над поверхностью подполья принять - 0,4м.; стыковку сегментов и заглушку трубки в нижней части производить электродуговой сваркой по ГОСТ 5264-80, с соблюдением герметичности. Катет шва 5мм. Варить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75; после установки термотрубки в скважину пазухи между трубкой и стенкой скважины заполнить отработанным грунтом; в термотрубки установить цифровые термометрические косы с многозонными датчиками; для соединение термокос между собой и подключения к коммутационному шкафу использовать кабель UTP4 Cat 5e 24AWG CCA. Соединение производить последовательно через разветвители связи RS-485;  коммутационный шкаф расположить на верхнем этаже, с креплением к стене на 4-х дюбель-гвоздях; кабель в техническом подполье проложить в гофрированной трубе ПВХ, выше отметки 0.000 в металлорукаве; прокладку кабельной трассы от термотрубки до ближайшей сваи производить в грунте, далее по ж/б конструкциям с креплением дюбель-хомутами, выше отметки 0.000 крепление производить скобами; при прокладке кабеля через перекрытия монтажные отверстия оборудовать металлическими гильзами; термотрубки оборудовать антивандальной защитой, с навесным замком; работы выполнять согласно л. 7, 8, 10.    3. Ремонтно-восстановительные работы защитного слоя бетона конструкций: Ремонтно-восстановительные работы защитного слоя бетона конструкций: ремонт конструкций выполнить по средством оштукатуривания безусадочной быстротвердеющей сухой смесью тиксотропного типа MasterEmaco N310, S488 (либо аналог); перед нанесением смеси поверхность конструкции очистить от разрушенного бетона, обеспылить, нанести насечки глубиной до 5мм. Смачивание поверхности конструкций производить каждые 10-15 минут, в течение не менее 3 часов; в качестве адгезии использовать MasterEmaco P5000 АР (либо аналог); после восстановления бетона обеспечить влажный уход за рабочим слоем ремонтной смеси согласно рекомендациям производителя; ремонтные работы производить при температуре массива не менее +5С; работы выполнять согласно л. 2, 3, 4, 10.    4. Устройство цокольной забирки: Устройство цокольной забирки: выполнить демонтаж разрушенной цокольной забирки (кирпич, ж/б навесные экраны по периметру здания), лаза; выполнить устройство кирпичной цокольной забирки, путем обвязки некоторых свай металлическими уголками с креплением на них швеллера, по периметру здания; соединение стальных элементов предусмотреть ручной электродуговой сваркой. Все сварные швы выполнить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75, катет шва 3мм.; после выполнения сварочных работ металлический швеллер, уголки очистить, огрунтовать, окрасить; кирпичную кладку производить по швеллеру с армированием сеткой через три ряда; при устройстве кирпичной кладки предусмотреть устройство вентиляционных продухов размерами 380*200 (45шт) и технологического лаза 1000*1000 (2шт), с навесным замком; оштукатуривание и окраску кирпичной кладки выполнить совместно с бобковой наружной гранью ростверка; устройство цокольной забирки выполнять на 0,15м от уровня земли; работы выполнять согласно л. 7, 9, 10.    5. Устройство марок нивелирования (21шт): Устройство марок нивелирования (21шт): марки изготовить из металлической пластины, толщиной 5мм, размером 120х120мм, с приваренным уголком; все сварные швы выполнить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75, катет шва 5мм.; при устройстве марок использовать уголок размером 50х50мм.; крепление марок производить к несущим конструкциям с помощью 4-х дюбелей; работы выполнять согласно л. 7, 9, 10.  6. Для производства работ по устройству цокольной забирки и отмостки выполнить демонтаж ж/б экранов входных групп, ограждающей Для производства работ по устройству цокольной забирки и отмостки выполнить демонтаж ж/б экранов входных групп, ограждающей кирпичной кладки подъездов.    7. Для производства работ по ремонту строительных конструкций выполнить демонтаж (срезку) металлических обсадных труб с отбивкой Для производства работ по ремонту строительных конструкций выполнить демонтаж (срезку) металлических обсадных труб с отбивкой бетона. 8. Работы производятся вблизи линии электрокабелей, находящихся под напряжением 0,4кВ. Кабельные линии  не будут обесточены, что Работы производятся вблизи линии электрокабелей, находящихся под напряжением 0,4кВ. Кабельные линии  не будут обесточены, что приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с техникой безопасности.  9. При производстве работ весь материал "порциями" транспортировать к объекту, затем переместить вручную через технологические При производстве работ весь материал "порциями" транспортировать к объекту, затем переместить вручную через технологические проемы (демонтированную цокольную забирку либо тех.ямы) в подполье и разместить по зонам захваток.           10.  Подробное описание технологии производства работ смотри раздел «Пояснительная записка».   Подробное описание технологии производства работ смотри раздел «Пояснительная записка».  

AutoCAD SHX Text
Указания по производству работ 1. При устройстве водоотведения выполнить: При устройстве водоотведения выполнить: демонтаж ж/б монолитной плиты на поверхности подполья; демонтаж разрушенного асфальтового покрытия поверхности подполья и отмостки (t=0,05м); срезку грунта поверхности подполья и отмостки со следующей планировкой, с соблюдением уклонов; укладку водонепроницаемого покрытия производить с соблюдением равномерного уклона для отвода аварийных вод в приямок коллекторного вода; утрамбовку щебеночной подсыпки (t=0,12м) поверхности подполья, отмостки выполнить в ручную виброплитами с обязательным соблюдением уклона; устройство асфальтового покрытия поверхности подполья и отмостки (t=0,05м); работы выполнять согласно л. 5, 6, 10.    2.  Устройство термометрических скважин (6шт), оборудованных системой СМИК:  Устройство термометрических скважин (6шт), оборудованных системой СМИК: бурение скважин вести колонковым способом «всухую» малогабаритной буровой установкой типа «Опенок»;  затаривание и перемещения буровой установки производить вручную, путем разбора ее на составные блоки; при высоте подполья в точке бурения, ниже 2.3м, предусмотреть вскрытие грунта (ямы) до необходимого уровня; при бурении для исключения негативных факторов при неустойчивых породах, а также ввиду зоны протока грунтовых вод, применять обсадные трубы на всю глубину скважины, с 3-х кратным оборачиванием. После завершения бурения обсадная труба извлекается; перед установкой термотрубки, защитного кондуктора, антивандальной защиты выполнить их огрунтовку и окраску. В виду стесненных условий трубу для термотрубки резать на составные сегменты по 1,5м. Обнажение термотрубки над поверхностью подполья принять - 0,4м.; стыковку сегментов и заглушку трубки в нижней части производить электродуговой сваркой по ГОСТ 5264-80, с соблюдением герметичности. Катет шва 5мм. Варить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75; после установки термотрубки в скважину пазухи между трубкой и стенкой скважины заполнить отработанным грунтом; в термотрубки установить цифровые термометрические косы с многозонными датчиками; для соединение термокос между собой и подключения к коммутационному шкафу использовать кабель UTP4 Cat 5e 24AWG CCA. Соединение производить последовательно через разветвители связи RS-485;  коммутационный шкаф расположить на верхнем этаже, с креплением к стене на 4-х дюбель-гвоздях; кабель в техническом подполье проложить в гофрированной трубе ПВХ, выше отметки 0.000 в металлорукаве; прокладку кабельной трассы от термотрубки до ближайшей сваи производить в грунте, далее по ж/б конструкциям с креплением дюбель-хомутами, выше отметки 0.000 крепление производить скобами; при прокладке кабеля через перекрытия монтажные отверстия оборудовать металлическими гильзами; термотрубки оборудовать антивандальной защитой, с навесным замком; работы выполнять согласно л. 7, 8, 10.    3. Ремонтно-восстановительные работы защитного слоя бетона конструкций: Ремонтно-восстановительные работы защитного слоя бетона конструкций: ремонт конструкций выполнить по средством оштукатуривания безусадочной быстротвердеющей сухой смесью тиксотропного типа MasterEmaco N310, S488 (либо аналог); перед нанесением смеси поверхность конструкции очистить от разрушенного бетона, обеспылить, нанести насечки глубиной до 5мм. Смачивание поверхности конструкций производить каждые 10-15 минут, в течение не менее 3 часов; в качестве адгезии использовать MasterEmaco P5000 АР (либо аналог); после восстановления бетона обеспечить влажный уход за рабочим слоем ремонтной смеси согласно рекомендациям производителя; ремонтные работы производить при температуре массива не менее +5С; работы выполнять согласно л. 2, 3, 4, 10.    4. Устройство цокольной забирки: Устройство цокольной забирки: выполнить демонтаж разрушенной цокольной забирки (кирпич, ж/б навесные экраны по периметру здания), лаза; выполнить устройство кирпичной цокольной забирки, путем обвязки некоторых свай металлическими уголками с креплением на них швеллера, по периметру здания; соединение стальных элементов предусмотреть ручной электродуговой сваркой. Все сварные швы выполнить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75, катет шва 3мм.; после выполнения сварочных работ металлический швеллер, уголки очистить, огрунтовать, окрасить; кирпичную кладку производить по швеллеру с армированием сеткой через три ряда; при устройстве кирпичной кладки предусмотреть устройство вентиляционных продухов размерами 380*200 (45шт) и технологического лаза 1000*1000 (2шт), с навесным замком; оштукатуривание и окраску кирпичной кладки выполнить совместно с бобковой наружной гранью ростверка; устройство цокольной забирки выполнять на 0,15м от уровня земли; работы выполнять согласно л. 7, 9, 10.    5. Устройство марок нивелирования (21шт): Устройство марок нивелирования (21шт): марки изготовить из металлической пластины, толщиной 5мм, размером 120х120мм, с приваренным уголком; все сварные швы выполнить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75, катет шва 5мм.; при устройстве марок использовать уголок размером 50х50мм.; крепление марок производить к несущим конструкциям с помощью 4-х дюбелей; работы выполнять согласно л. 7, 9, 10.  6. Для производства работ по устройству цокольной забирки и отмостки выполнить демонтаж ж/б экранов входных групп, ограждающей Для производства работ по устройству цокольной забирки и отмостки выполнить демонтаж ж/б экранов входных групп, ограждающей кирпичной кладки подъездов.    7. Для производства работ по ремонту строительных конструкций выполнить демонтаж (срезку) металлических обсадных труб с отбивкой Для производства работ по ремонту строительных конструкций выполнить демонтаж (срезку) металлических обсадных труб с отбивкой бетона. 8. Работы производятся вблизи линии электрокабелей, находящихся под напряжением 0,4кВ. Кабельные линии  не будут обесточены, что Работы производятся вблизи линии электрокабелей, находящихся под напряжением 0,4кВ. Кабельные линии  не будут обесточены, что приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с техникой безопасности.  9. При производстве работ весь материал "порциями" транспортировать к объекту, затем переместить вручную через технологические При производстве работ весь материал "порциями" транспортировать к объекту, затем переместить вручную через технологические проемы (демонтированную цокольную забирку либо тех.ямы) в подполье и разместить по зонам захваток.           10.  Подробное описание технологии производства работ смотри раздел «Пояснительная записка».   Подробное описание технологии производства работ смотри раздел «Пояснительная записка».  
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