Ykazanug no npousbogemby pabom

1. llpu yempoicmBe BogoomBegerus Beanosume:

* GeMoHMaX pazpyweHHozo acpaismobozo nokpeamus nobepwHocmu nognodbs u ommocmky (t=0,05m);
* cpesky epynma nobepxHocmu nognoabs U OMMOCIKU CO CrEgyowed naaHupoBkol ¢ cobmogenuem ykaowol

¢ yknagky Bogorenporuyaemozo nokpumus npousbogume ¢ cobmogeruem pabromeprozo yknoHa gag omboga abapudnnx Bog B npusmok
Kkornexkmoprozo Boga

o ympambobry webeHouwol nogeeinku (t=0,12m) noBepwocmu nognonss ommocmku Banoasums B pyaryo Bubponsumamu ¢ obssamensHum
COBIIOGEHUEM YKIOHG

o yempoucmBo acpansmoBozo nokpamus noBepxsocmu nognoaea u ommocmku (t=0,05m):
¢ pabomy Bunosugms coznacko 4 5, 6, 10
2. YempoiicmBo mepmomempuyeckux ckbaxur (6wm), obopygoBarmex cucmemod CMYIK

o bypenue ckBaxun Becmu komowkoBam cnocobom «Boyxyoy manozabapumrol Gypobou yemarobkod muna «OnerHoks;
o 3amapubanue u nepemeusenus Gypobod yemarobru npousbogump Bpyary, nymem pasbopa ee Ha cocmabree Gaoky
o npu Beicome nognosbs B mouke Gyperus, Huxe 2.3m npegycmompems Boxpamue 2pma (amt) go Heobrogumozo ypobus

o npu BypeHuu i uckmoverus Hezamubrex pakmopoB npu Heyemolyubtx nopogay a makxe 6Bugy 304 npomoka zpysmobax Bog npumensmb
obcagruie mpybu Ha Bco 2aybury ckBaxuns, ¢ 3-x kpamuam obopayubaruem [locae 30Bepwerus byperus obcagHas mpyba usbrexaemcs

* nepeq yemarobkol mepMompybKy, 30WUMHOZ0 KOHGYKMOpG, aHmuBargareHol sowume BunosHums ux ozpyrmobky u okpacky B Bugy cmeckerteix

yenobut mpyby gra mepmompybku pesamb Ha cocmabHue cesmenmt no 1,5M ObHaxerue mepmompybku Hag noBepxHocmblo NOGNOAbA NPUHIMb
- O4m,

o cmukobry cezmernmol u 3aenywky mpybku 8 Huxwed wacmu npousbogums saekmpogyeobBoi cBapkod no TOCT 5264-80, ¢ cobmogeruem
eepmemuyrocmy. Kamem wba Smm. Bapums snexmpogamy 342 no [OCT 9467-75;

» nocre yemaroBku mepmompy6ku B ckBaxury nasyxu mexgy mpybkold u cmekoU CkBaXuHb 3GnosHUMb OmpabomaHHaM EpyHmom
¢ 8 mepmompybku yemarobums UugpoBre MEDMOMEMPUYECKUE KOCH C MHO2030HHAMU OMHYUKAML

¢ Q9 COBQUHEHLE MEPMOKOC MEXJY CoBOU U NOGKMOYEHUS K KOMMYMAyUOHHOMY WKagy ucnodbsobamb kabeo UIP4 Cat Se 24AWG CCA.
Coegurenue npousbogumn nocregoBamennto yepes pasbembumenu cbssu RS—485;

¢ KOMMYMAUUOKHAL WKAP Pacnosoxumsb Ha BepxHeM smaxe ¢ KpenaewueM k cmere Ha 4-x gioberb—eBosgsy

¢ kaben B mexHuyeckom nognosbe nposoxums B eogpupobBarrol mpybe [1BY Bowe ommemiu 0.000 6 memaniopywabe

¢ NPOKIAgKy KabedbHold mpacce om mepMompybku go bauxatiwed cBau npousbogums 6 zpyHme ganee no )/;/6 KOHCIDYKUUSM C KDENTEHUEM
grobeno—xomymamy, Buiwe ommemku 0.000 kpenaexue npousbogumb ckobamy

¢ 1pu NpoKkIagke Kabess 4Yepe3 nepekpuimus MoHmaxHuie omBepcmus obopygobamb Memartudeckumy eunb3amy

* mepmompybku obopygobamp awmubargarbHod 3awumod ¢ HabecHnm 3amkom;

¢ pabomy Bunosugms coznacko & 7, 8 10,

J. Pemormro—Boccmarobumensrne pabom 30UUmHOZ0 CI0A BemoHa KoHCMpyKyuLt

o DeMoHm KoHempykyuil Beinoarume no cpegemBom owmyramypubarus Gesyeagodrod Bacmpombepgenuied cxoll cMecoy MUKCOmponHoeo mund
Masterfmaco N310, S488 (1ubo aranos);

¢ 116DEJ HAHECEHUEM cMecu NOBEDXHOCMb KOHCMPDYKYUU O4UCMUMb OM PA3DYUIEHHO20 DEMOHG 0BECNBUMS HAHecmU Haceyku 2ayburod go Smm
Cmayubarue nobeprocmu KoHempykyud npousbogumeb kaxgue 10~15 MuHym, 6 meverue He mewee J 4acol:

o B kavecmbe ageesuu ucnosbsobamo Masterfmaco P5000 AP (mubo aranoz):
» nocse Boccmarobaerug bemora obecneyumb BaaxHud yxog 3a paboyum CloeM PEMOHMHOU CMecu COZIACHO pekoMeHgayusM npousBogumens;
* peMoHmubie paboma npousbogums npu memnepamype maccuba He Meree +5G
o pabomti BunosHame cozraco £ 2, 5, 4, 10.
4. Pemorm yokosbHoU 300UPKL

o Banoswums GEMOHMaX 103G

o Brnoswume yempoiicmBo Besmunayuokrex npogyxoB pasmepamu 380*200 (13wm) u mexsosozuveckoeo aasa 1000¥1000 (1wm), ¢ Habeckam
3aMKOM,
o BunoHumb 0Kpacky YoKoAbHou 306UpKu No NEPUMEMpY 3aHus

¢ pabomy BunosHamp coesacko & 7, 9, 10.
5. Yempoticmbo mapox HuBeaupobarug (17um):

o MapKu uszomoBumb u3 memaniuveckol naacmure; monuurol Smm pasmepom 120x120mm, ¢ npubaperram yeokom
o bee cBapHee wbn Banoswume snexmpogamu 342 no [OCT 9467-75, kamem wba Smm,
o npu yempodcmBe mapok ucnosbsobamo yeonok pasmepom S0550mm,

* Kpenseue mMapok npousbogumy K HECYUUM KOHCMPYKYUSM C nomouwjblo 4—x grobenets

o pabomti Bunossame cozracko 4 7, 9, 10.

6. Jia npousbogemBa pabom no pemormy cmpoumesbHex KoHempyxyut Banoawums gemonmax (cpesky) Memaniuyeckux obcagrel mpyb ¢ ombubkod

bemona

7. Pabomn npousbogames 66ausu sunuu saexkmpokabened Haxogauuxca nog Hanpaxeruem 0,4kB KaberbHee auHuu He Bygym obecmoyers; 4mo
npubogum k ozpaHuvenuo geldcmbud paboyux B coombemembuu ¢ mexwukol besonacHocmu

8 Mpu npousbogcmBe pabom Beco mamepuan “nopyusmu” mpawcnopmupoBame K obbexmy, 3amem nepemecmums Boyuryio yepes mexHoI02UYECKE
npoemsl (gemormupoBarky yokonbryo 3a6upky Jubo mexame) B nognoase u pasmecmume N0 30HaM 30xBamok

9. lTogpobroe onucaHue mexHosoeuu npousbogemba pabom cvompu pasgen ¢/ToACHUMEbHAS 30NUCKD.

HC-09/2023-06-KP

KpacHogpeku kpatj e Hopuibck bezuyeba S5—2«
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Указания по производству работ 1. При устройстве водоотведения выполнить: При устройстве водоотведения выполнить: демонтаж разрушенного асфальтового покрытия поверхности подполья и отмостки (t=0,05м); срезку грунта поверхности подполья и отмостки со следующей планировкой, с соблюдением уклонов; укладку водонепроницаемого покрытия производить с соблюдением равномерного уклона для отвода аварийных вод в приямок коллекторного вода; утрамбовку щебеночной подсыпки (t=0,12м) поверхности подполья, отмостки выполнить в ручную виброплитами с обязательным соблюдением уклона; устройство асфальтового покрытия поверхности подполья и отмостки (t=0,05м); работы выполнять согласно л. 5, 6, 10.    2.  Устройство термометрических скважин (6шт), оборудованных системой СМИК:  Устройство термометрических скважин (6шт), оборудованных системой СМИК: бурение скважин вести колонковым способом «всухую» малогабаритной буровой установкой типа «Опенок»;  затаривание и перемещения буровой установки производить вручную, путем разбора ее на составные блоки; при высоте подполья в точке бурения, ниже 2.3м, предусмотреть вскрытие грунта (ямы) до необходимого уровня; при бурении для исключения негативных факторов при неустойчивых породах, а также ввиду зоны протока грунтовых вод, применять обсадные трубы на всю глубину скважины, с 3-х кратным оборачиванием. После завершения бурения обсадная труба извлекается; перед установкой термотрубки, защитного кондуктора, антивандальной защиты выполнить их огрунтовку и окраску. В виду стесненных условий трубу для термотрубки резать на составные сегменты по 1,5м. Обнажение термотрубки над поверхностью подполья принять - 0,4м.; стыковку сегментов и заглушку трубки в нижней части производить электродуговой сваркой по ГОСТ 5264-80, с соблюдением герметичности. Катет шва 5мм. Варить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75; после установки термотрубки в скважину пазухи между трубкой и стенкой скважины заполнить отработанным грунтом; в термотрубки установить цифровые термометрические косы с многозонными датчиками; для соединение термокос между собой и подключения к коммутационному шкафу использовать кабель UTP4 Cat 5e 24AWG CCA. Соединение производить последовательно через разветвители связи RS-485;  коммутационный шкаф расположить на верхнем этаже, с креплением к стене на 4-х дюбель-гвоздях; кабель в техническом подполье проложить в гофрированной трубе ПВХ, выше отметки 0.000 в металлорукаве; прокладку кабельной трассы от термотрубки до ближайшей сваи производить в грунте, далее по ж/б конструкциям с креплением дюбель-хомутами, выше отметки 0.000 крепление производить скобами; при прокладке кабеля через перекрытия монтажные отверстия оборудовать металлическими гильзами; термотрубки оборудовать антивандальной защитой, с навесным замком; работы выполнять согласно л. 7, 8, 10.    3. Ремонтно-восстановительные работы защитного слоя бетона конструкций: Ремонтно-восстановительные работы защитного слоя бетона конструкций: ремонт конструкций выполнить по средством оштукатуривания безусадочной быстротвердеющей сухой смесью тиксотропного типа MasterEmaco N310, S488 (либо аналог); перед нанесением смеси поверхность конструкции очистить от разрушенного бетона, обеспылить, нанести насечки глубиной до 5мм. Смачивание поверхности конструкций производить каждые 10-15 минут, в течение не менее 3 часов; в качестве адгезии использовать MasterEmaco P5000 АР (либо аналог); после восстановления бетона обеспечить влажный уход за рабочим слоем ремонтной смеси согласно рекомендациям производителя; ремонтные работы производить при температуре массива не менее +5С; работы выполнять согласно л. 2, 3, 4, 10.    4. Ремонт цокольной забирки: Ремонт цокольной забирки: выполнить демонтаж лаза; выполнить устройство вентиляционных продухов размерами 380*200 (13шт) и технологического лаза 1000*1000 (1шт), с навесным замком; выполнить окраску цокольной забирки по периметру здания; работы выполнять согласно л. 7, 9, 10.    5. Устройство марок нивелирования (17шт): Устройство марок нивелирования (17шт): марки изготовить из металлической пластины, толщиной 5мм, размером 120х120мм, с приваренным уголком; все сварные швы выполнить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75, катет шва 5мм.; при устройстве марок использовать уголок размером 50х50мм.; крепление марок производить к несущим конструкциям с помощью 4-х дюбелей; работы выполнять согласно л. 7, 9, 10.    6. Для производства работ по ремонту строительных конструкций выполнить демонтаж (срезку) металлических обсадных труб с отбивкой Для производства работ по ремонту строительных конструкций выполнить демонтаж (срезку) металлических обсадных труб с отбивкой бетона. 7. Работы производятся вблизи линии электрокабелей, находящихся под напряжением 0,4кВ. Кабельные линии  не будут обесточены, что Работы производятся вблизи линии электрокабелей, находящихся под напряжением 0,4кВ. Кабельные линии  не будут обесточены, что приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с техникой безопасности.  8. При производстве работ весь материал "порциями" транспортировать к объекту, затем переместить вручную через технологические При производстве работ весь материал "порциями" транспортировать к объекту, затем переместить вручную через технологические проемы (демонтированную цокольную забирку либо тех.ямы) в подполье и разместить по зонам захваток.           9.  Подробное описание технологии производства работ смотри раздел «Пояснительная записка».   Подробное описание технологии производства работ смотри раздел «Пояснительная записка».  
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Указания по производству работ 1. При устройстве водоотведения выполнить: При устройстве водоотведения выполнить: демонтаж разрушенного асфальтового покрытия поверхности подполья и отмостки (t=0,05м); срезку грунта поверхности подполья и отмостки со следующей планировкой, с соблюдением уклонов; укладку водонепроницаемого покрытия производить с соблюдением равномерного уклона для отвода аварийных вод в приямок коллекторного вода; утрамбовку щебеночной подсыпки (t=0,12м) поверхности подполья, отмостки выполнить в ручную виброплитами с обязательным соблюдением уклона; устройство асфальтового покрытия поверхности подполья и отмостки (t=0,05м); работы выполнять согласно л. 5, 6, 10.    2.  Устройство термометрических скважин (6шт), оборудованных системой СМИК:  Устройство термометрических скважин (6шт), оборудованных системой СМИК: бурение скважин вести колонковым способом «всухую» малогабаритной буровой установкой типа «Опенок»;  затаривание и перемещения буровой установки производить вручную, путем разбора ее на составные блоки; при высоте подполья в точке бурения, ниже 2.3м, предусмотреть вскрытие грунта (ямы) до необходимого уровня; при бурении для исключения негативных факторов при неустойчивых породах, а также ввиду зоны протока грунтовых вод, применять обсадные трубы на всю глубину скважины, с 3-х кратным оборачиванием. После завершения бурения обсадная труба извлекается; перед установкой термотрубки, защитного кондуктора, антивандальной защиты выполнить их огрунтовку и окраску. В виду стесненных условий трубу для термотрубки резать на составные сегменты по 1,5м. Обнажение термотрубки над поверхностью подполья принять - 0,4м.; стыковку сегментов и заглушку трубки в нижней части производить электродуговой сваркой по ГОСТ 5264-80, с соблюдением герметичности. Катет шва 5мм. Варить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75; после установки термотрубки в скважину пазухи между трубкой и стенкой скважины заполнить отработанным грунтом; в термотрубки установить цифровые термометрические косы с многозонными датчиками; для соединение термокос между собой и подключения к коммутационному шкафу использовать кабель UTP4 Cat 5e 24AWG CCA. Соединение производить последовательно через разветвители связи RS-485;  коммутационный шкаф расположить на верхнем этаже, с креплением к стене на 4-х дюбель-гвоздях; кабель в техническом подполье проложить в гофрированной трубе ПВХ, выше отметки 0.000 в металлорукаве; прокладку кабельной трассы от термотрубки до ближайшей сваи производить в грунте, далее по ж/б конструкциям с креплением дюбель-хомутами, выше отметки 0.000 крепление производить скобами; при прокладке кабеля через перекрытия монтажные отверстия оборудовать металлическими гильзами; термотрубки оборудовать антивандальной защитой, с навесным замком; работы выполнять согласно л. 7, 8, 10.    3. Ремонтно-восстановительные работы защитного слоя бетона конструкций: Ремонтно-восстановительные работы защитного слоя бетона конструкций: ремонт конструкций выполнить по средством оштукатуривания безусадочной быстротвердеющей сухой смесью тиксотропного типа MasterEmaco N310, S488 (либо аналог); перед нанесением смеси поверхность конструкции очистить от разрушенного бетона, обеспылить, нанести насечки глубиной до 5мм. Смачивание поверхности конструкций производить каждые 10-15 минут, в течение не менее 3 часов; в качестве адгезии использовать MasterEmaco P5000 АР (либо аналог); после восстановления бетона обеспечить влажный уход за рабочим слоем ремонтной смеси согласно рекомендациям производителя; ремонтные работы производить при температуре массива не менее +5С; работы выполнять согласно л. 2, 3, 4, 10.    4. Ремонт цокольной забирки: Ремонт цокольной забирки: выполнить демонтаж лаза; выполнить устройство вентиляционных продухов размерами 380*200 (13шт) и технологического лаза 1000*1000 (1шт), с навесным замком; выполнить окраску цокольной забирки по периметру здания; работы выполнять согласно л. 7, 9, 10.    5. Устройство марок нивелирования (17шт): Устройство марок нивелирования (17шт): марки изготовить из металлической пластины, толщиной 5мм, размером 120х120мм, с приваренным уголком; все сварные швы выполнить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75, катет шва 5мм.; при устройстве марок использовать уголок размером 50х50мм.; крепление марок производить к несущим конструкциям с помощью 4-х дюбелей; работы выполнять согласно л. 7, 9, 10.    6. Для производства работ по ремонту строительных конструкций выполнить демонтаж (срезку) металлических обсадных труб с отбивкой Для производства работ по ремонту строительных конструкций выполнить демонтаж (срезку) металлических обсадных труб с отбивкой бетона. 7. Работы производятся вблизи линии электрокабелей, находящихся под напряжением 0,4кВ. Кабельные линии  не будут обесточены, что Работы производятся вблизи линии электрокабелей, находящихся под напряжением 0,4кВ. Кабельные линии  не будут обесточены, что приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с техникой безопасности.  8. При производстве работ весь материал "порциями" транспортировать к объекту, затем переместить вручную через технологические При производстве работ весь материал "порциями" транспортировать к объекту, затем переместить вручную через технологические проемы (демонтированную цокольную забирку либо тех.ямы) в подполье и разместить по зонам захваток.           9.  Подробное описание технологии производства работ смотри раздел «Пояснительная записка».   Подробное описание технологии производства работ смотри раздел «Пояснительная записка».  

AutoCAD SHX Text
Указания по производству работ 1. При устройстве водоотведения выполнить: При устройстве водоотведения выполнить: демонтаж разрушенного асфальтового покрытия поверхности подполья и отмостки (t=0,05м); срезку грунта поверхности подполья и отмостки со следующей планировкой, с соблюдением уклонов; укладку водонепроницаемого покрытия производить с соблюдением равномерного уклона для отвода аварийных вод в приямок коллекторного вода; утрамбовку щебеночной подсыпки (t=0,12м) поверхности подполья, отмостки выполнить в ручную виброплитами с обязательным соблюдением уклона; устройство асфальтового покрытия поверхности подполья и отмостки (t=0,05м); работы выполнять согласно л. 5, 6, 10.    2.  Устройство термометрических скважин (6шт), оборудованных системой СМИК:  Устройство термометрических скважин (6шт), оборудованных системой СМИК: бурение скважин вести колонковым способом «всухую» малогабаритной буровой установкой типа «Опенок»;  затаривание и перемещения буровой установки производить вручную, путем разбора ее на составные блоки; при высоте подполья в точке бурения, ниже 2.3м, предусмотреть вскрытие грунта (ямы) до необходимого уровня; при бурении для исключения негативных факторов при неустойчивых породах, а также ввиду зоны протока грунтовых вод, применять обсадные трубы на всю глубину скважины, с 3-х кратным оборачиванием. После завершения бурения обсадная труба извлекается; перед установкой термотрубки, защитного кондуктора, антивандальной защиты выполнить их огрунтовку и окраску. В виду стесненных условий трубу для термотрубки резать на составные сегменты по 1,5м. Обнажение термотрубки над поверхностью подполья принять - 0,4м.; стыковку сегментов и заглушку трубки в нижней части производить электродуговой сваркой по ГОСТ 5264-80, с соблюдением герметичности. Катет шва 5мм. Варить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75; после установки термотрубки в скважину пазухи между трубкой и стенкой скважины заполнить отработанным грунтом; в термотрубки установить цифровые термометрические косы с многозонными датчиками; для соединение термокос между собой и подключения к коммутационному шкафу использовать кабель UTP4 Cat 5e 24AWG CCA. Соединение производить последовательно через разветвители связи RS-485;  коммутационный шкаф расположить на верхнем этаже, с креплением к стене на 4-х дюбель-гвоздях; кабель в техническом подполье проложить в гофрированной трубе ПВХ, выше отметки 0.000 в металлорукаве; прокладку кабельной трассы от термотрубки до ближайшей сваи производить в грунте, далее по ж/б конструкциям с креплением дюбель-хомутами, выше отметки 0.000 крепление производить скобами; при прокладке кабеля через перекрытия монтажные отверстия оборудовать металлическими гильзами; термотрубки оборудовать антивандальной защитой, с навесным замком; работы выполнять согласно л. 7, 8, 10.    3. Ремонтно-восстановительные работы защитного слоя бетона конструкций: Ремонтно-восстановительные работы защитного слоя бетона конструкций: ремонт конструкций выполнить по средством оштукатуривания безусадочной быстротвердеющей сухой смесью тиксотропного типа MasterEmaco N310, S488 (либо аналог); перед нанесением смеси поверхность конструкции очистить от разрушенного бетона, обеспылить, нанести насечки глубиной до 5мм. Смачивание поверхности конструкций производить каждые 10-15 минут, в течение не менее 3 часов; в качестве адгезии использовать MasterEmaco P5000 АР (либо аналог); после восстановления бетона обеспечить влажный уход за рабочим слоем ремонтной смеси согласно рекомендациям производителя; ремонтные работы производить при температуре массива не менее +5С; работы выполнять согласно л. 2, 3, 4, 10.    4. Ремонт цокольной забирки: Ремонт цокольной забирки: выполнить демонтаж лаза; выполнить устройство вентиляционных продухов размерами 380*200 (13шт) и технологического лаза 1000*1000 (1шт), с навесным замком; выполнить окраску цокольной забирки по периметру здания; работы выполнять согласно л. 7, 9, 10.    5. Устройство марок нивелирования (17шт): Устройство марок нивелирования (17шт): марки изготовить из металлической пластины, толщиной 5мм, размером 120х120мм, с приваренным уголком; все сварные швы выполнить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75, катет шва 5мм.; при устройстве марок использовать уголок размером 50х50мм.; крепление марок производить к несущим конструкциям с помощью 4-х дюбелей; работы выполнять согласно л. 7, 9, 10.    6. Для производства работ по ремонту строительных конструкций выполнить демонтаж (срезку) металлических обсадных труб с отбивкой Для производства работ по ремонту строительных конструкций выполнить демонтаж (срезку) металлических обсадных труб с отбивкой бетона. 7. Работы производятся вблизи линии электрокабелей, находящихся под напряжением 0,4кВ. Кабельные линии  не будут обесточены, что Работы производятся вблизи линии электрокабелей, находящихся под напряжением 0,4кВ. Кабельные линии  не будут обесточены, что приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с техникой безопасности.  8. При производстве работ весь материал "порциями" транспортировать к объекту, затем переместить вручную через технологические При производстве работ весь материал "порциями" транспортировать к объекту, затем переместить вручную через технологические проемы (демонтированную цокольную забирку либо тех.ямы) в подполье и разместить по зонам захваток.           9.  Подробное описание технологии производства работ смотри раздел «Пояснительная записка».   Подробное описание технологии производства работ смотри раздел «Пояснительная записка».  
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